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SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO 
KE100H15

Nome del produttore 
Via 
Località 
Nazione 

Codice produttore 

ANRIN Gmbh 
Siemensstraβe, 1 
59609 - ANRÖCHTE 
GERMANIA 

01100000 

Dimensioni del Canale 
Lunghezza Altezza Larghezza mm. Uscita mm. Sezione 

Idraulica 
cmq. 

Peso 
KG Codice 

Italiano mm. Esterna 
(H) mm.

Interna 
(h) mm. Esterna Interna Vert. Orizz. 

KE100H15 1000 150 110 136 100 100 -- 95 14,50 

Descrizione tecnica 

Composizione 

Colore 

Profili 

Fissaggio della griglia 

Classi di carico 

Canale di drenaggio lineare KE100 conforme alla norma UNI EN 1433 a 
marchio ANRIN con marchiatura CE con incastro maschio-femmina 
per l’allineamento orizzontale e verticale, senza pendenza  

Calcestruzzo polimerico, una combinazione di silice e quarzo di diversa 
granulometria con agenti chimici leganti e resina di poliestere 

Nocciola scuro 

In acciaio zincato di spessore mm.2+2 sul bordo superiore a protezione 
e rinforzo dei lati del canale  

Costituito da n.2 viti e n. 2 barrette

A15, B125, C250, D400, E600 Secondo la norma UNI EN 1433 

1361000

15
0

100

http://www.orveg.it/
mailto:info@orveg.it



